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Lerneinheit Umstieg von S7 Klassik nach TIA 12/13

Inhaltsiibersicht

S7-300 Steuerungen unter TIA projektieren
und in Betrieb zu nehmen

Aufgabe

Erstellen Sie mit dem TIA Portal die Hardwarekonfiguration einer S7-300 Steuerung und
erstellen Sie ein lauffahiges SPS Programm fir eine Schleifring-Anlaufsteuerung.

Erstellen Sie die PLC Variablenliste (Symbolik) und den Funktionsplan.
Testen Sie anschlieRend das Ergebnis in der Steuerung.
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Funktionsbeschreibung:

Der Anlauf eines Drehstrom - Asynchronmotors mit Schleifringlaufer erfolgt Gber
Lauferwiderstande in 3 Stufen.

Wird der Tasters -S1 (NO) betéatigt lauft der Motor mit den drei Vorgeschalteten
Lauferwiderstanden R1/R2 und R3 an.

Die Schiitze K2/K3 und K4 Uberbriicken automatisch jeweils nach Ablauf einer
Verzoégerungszeit die Widerstande R1/R2 und R3.

Hat der Schiitz K4 angezogen ist der Laufer kurzgeschlossen, der Motor lauft nun im
Nennbetrieb.

Bei Betatigung des Tasters -S0 (NC) wird die Steuerung in den Ruhestand versetzt.
Spricht das Uberstromrelais -F2 an (NO) wird die Steuerung ebenfalls in den Ruhestand

versetzt.

Technologieschema:
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Online Verbindung zur CPU:

Gerdte
OO

~ 7 schleifr_V13_5F1
“"‘ Meues Gerdt hinaufligen
ﬁg-t, Gerdte & Metze
~ [ CPU 314C-2 PN/DP [CPU 314C-2 PN/DP]
[l'f Gerdtekonfiguration

Online & Diagnose

Prograrnmbausteine
Technologieohjekte

Externe Quellen

PLC-Variablen

PLC-Datentypen
Beobachtungs-und Forcetabellen
Online-Sicherungen
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Gergte-Froxy-Daten
'::_*“'i Prograrnminformationen
4 PLCMeldungen
=] Textlisten
» [l Lokale Baugruppen
[g# Gemeinsame Daten
rj]] Dokumentationseinstellungen
E Sprachen & Ressaurcen
Online-Zugédnge

4
b 5S¢ Card ReaderiUSB-Speicher
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Einstellung der Ethernet Adresse an der Steuerung.

Voraussetzung der PC hat die IP Adresse 192.168.0.1 / 255.255.255.0 als statische IP
Adresse eingestellt.

Die IP kann nicht auf DHCP stehen da die CPU nicht als DHCP Server fungieren kann.

Ethernet-Adressen

Schnittstelle vernetzt mit

Subnetz | PN/E_1

| Neues Subnetz hinaufligen

IP-Protokoll
() IP-Adresse im Projekt einstellen
IP-Adresse: | 192 . 168 .0 .65 |
Subnetzmaske: | 255 . 255 . 255 .0 |
[ Router verwenden
Router-Adresse: | 0 . 0 .0 .0 |
Oﬂnp&ssen der IP-Adresse direkt am Gerat erlauben
PROFINET

D Anpassen des PROFINET-Gerdtenamens direkt am Gerét erlauben

E PROFINET-Gerdtename automatisch generieren

PROFINET-Gerdtenarme |cpu 314c-2 pnidp

Konvertierter Name: | cpuxa314c-2x8 pnardpdcof

Geratenummer: |D
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Jetzt kann die eigentliche online Verbindung hergestellt werden:

|ﬁ' Dnline*.rerbinden|:

Gerate fir den Aufbau der Online-Verbindung auswahlen

Mame Typ D Online verbind...
CPU 314C-Z PNIDF CPU 314C-Z2 PNIDP D
| Werbinder | | Abbrechen |
Online verbinden | X

Konfigurierte Zugrifeknoten von "CPU 314C-2 PNIDP™

Gerit Gerdtetyp Steckpl... | Typ Adresse Subnetz
CFU 314C-2 PNIDP CPU 314C2 PNIDP 2 X2 FMNIE 192.168.0.65 PNIIE_1
CPU 314C2 PNIDP 2 X1 [} 2
—
Typ der FGIPCSchnitistelle:  [8_FriE [+]
PGIPC-Schnittstelle: @ Realtek PCle GBE Family Controller |v | @
Verbindung mit Schnittstelle/Subnetz | PMIIE_1 |v| @
1.Gateway: | |v|@
Kompatible Teilnehmer im Zielsubnetz [] Alle kempatiblen Teilnehmer anzeigen
Gerit Gerdtetyp Typ Adresse Zielgerat
CPU 314C-2 PNIDP CPU 314C-2 PNIDP  PNIIE 192.168.0.65 CPU 314C-2 PNIDP

[ | LED blinken

Suche starten

Online-Statusinformation:

r'9 Gerdteinformationen werden eingeholt...
Scan und Informationsabfrage abgeschlossen.

[« JON2 ]

D Mur Fehlermeldungen anzeigen

Verbinden || Abbrechen
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Nach dem die Profinet Verbindung zur CPU steht kdnnen alle Programmbausteine in die
CPU ubertragen werden:

w | ] Schleifr_V13_SF1
ﬁ"" Meues Gerdt hinzufiigen
Eg“ﬁ Gerdte & Netze
~ [ CPU 314C-2 PN/DP [CPU 314C-2 PN/DP]
[ Geratekonfiguration
ﬁ Online & Diagnose
v = Programmbayctaine i

¢ Neuen Ba Gruppe hinzufigen

& OB1 [0B1 Neuen.Baustein hinzufligen

& FC1[FCT] Baustein/FLC-Datentyp dffnen... F?

&/ FC2 [FC2] }{ Ausschneiden Strg+X
» (3 Technologieo £ Kopieren e
b Externe Quell (g Einflgen S EY
v [ PLCVariablen Ubersetzn 4
b L PLCDatentyp

Wurden alle Programmbausteine Ubertragen und sind online offline identisch wird dies am
grunen Punkt angezeigt.

bl F:E.E Programmbausteine
I Meuen Baustein hinzufiigen
4 OB1 [OB1]
&8 FC1 [FC1]
;| FC2 [FC2)
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PLC Variablenliste (ehem. Symbolik):

Standard-Variablentabelle

Marme Datentyp Adresze a

S| Motor AUS Bool %E0.0
< Motor EIM Bool %EO1
| Uberstromausléser Bool %EO02
<0 Metz=chiitz Bool %Ad.0
4l  Uberbriickungsschiitz 1 Bool %44 1
4l  Uberbriickungsschiitz2 Bool %44 2
| Uberbrickungsschitz 3 Bool %443
<10 HM Anlauf beendet Bool %h2.0
< FP_Taktansprung FC2 Bool %050
@  HM Byte Byte %MEED
41  Taktis (1H3) Boal %AA100.5

Forcetabelle (ehem. Variabletabelle):

Marne Adresze Anzeigeformat Becbachtungswert
*HI_Byte" H%MEBO DEZ 11
"Takt 15 (1HZ)" LM100.5 BOOL [H] TRUE
%ehd1.0 BOOL [ FALSE
*FP_Taktansprung FC2" %NS .0 BOOL [ FALSE
Ronald KleiRler Seite 7 24.03.2017

D:\Eigene Dateien\SPS Schulung\SPS Schulungsunterlagen\Datei Umstellung auf TIA\System-Umstieg S7 nach TIA.docx



Avtomatisierung
& Elektrohandel
Ronald HieciBler
www.kicissier.eu

System-Umstieg S7 nach TIA.docx

OB1:

¥ Bausteintitel: “MainProgram Sweep (Cycle)”

Kommentar

- Netzwerk 1: ..

Kommentar

w1
Fc1"
oo EMQD =
<Keine Variablen verwendet=
- Netzwerk 2: .
Kommentar
WFC2
FC2"
= EN EMO =—
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FC1:

Netzwerk 1: MetzEIN/AUS

Kammentar

=»=1

WED .0
"Maotar AUS" =0

WEQ_2
"Uberstromaus|és

er" ezl

w “NMotor AUS™
"Motor EIN
"Metmchiit?"
*Uberstromausldser

MNetzwerk 2: Anlaufstufe 1

Kommentar

Byte
YWMBBO
*HM_Byte™ M1
3— N2
w "HM_Byte"

*Uberbriickungsschitz 17

MNetzwerk 3: Anlaufstufe 2

Kommentar

Byte
YWMEBO
"HM_Byte™ 1M1
E— IN2

A0
*Metzchit”
SR
%EO 1
"hotar EIN® = g
R1 Q—

FE0.D
SED1
Ba4 0

%E0.2

A1

hMotor AUS

Motor EIN
Metmchiitz
Uberstromauslaser

"Uberbriickungss

chiitz 1

Uberbrickungsschiitz 1

ahd.2
*Uberbriickungss
chiitz 2

5
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MNetzwerk 4: Anlaufstufe 1 beendet

Kammentar

== o %an
e "Uberbrickungss
WMBB0 chitz 1"
"HM_Byte" M1 R
7 IN2 —
w "Hh _Byte” %MESO
*Uberbriickungsschiitz 1° A4 Uberbriickungsschiitz 1
Netzwerk 5:  Anlaufstufe 3
Kommentar
== _ mas
Lyie “Uberbriickungss
B8O S
"HM_Byte"® M1 5
9 — N2 —
w "HI_Byte” WMBEO
*Uberbriickungsschiitz 3° A3 Uberbriickungsschiitz 3
Netzwerk 6: Anlaufstufe 2 beendet
Kommentar
== a2
Hyts: “Uberbriickungss
WMBEO chitz2*
"HM_Byte”® M1 R
10— jn2 —_
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Netzwerk 7: Uberbriickungsschiitz 3

Kommentar
a3
"Uberbrickungss
& chiitz 3"
A0 R
"Metschit?® —o sk —_—
w "Netz=chiit? %A40 Metz=chiitz
*Uberbriickungsschiitz 3 %Ad 3 Uberbriickungsschiitz 3
MNetzwerk 8: Zahlung beendet
Kommentar
E!== W20
e "HM Anlauf
YUMBBO beendet”
"HM_Byte" M1 -
11 N2 — —_
w "Hi Anlauf beendet” %MZ .0
"HM_Byte” WLMBED
MNetzwerk 1: ...
Kommentar
Rdregse VEE Wert Extra Variableninformation
1 u "Netzschiitz" 3R4.0 3 1 Netzachiitz
2 N "HM Anlauf beendet™ 5M2.0 0 1
3 U "Takt 13 (1Hz)" £M100.5 0 1
4 FP "FP_Taktansprung FC2" £M5.0 L] 1]
5 SPBN M100 1
6 T, "HM Byte" $MB20
7 T, 1 1
a +I
3 T "HM Byte" $MB20
10 M100: NOP 0 1
12 U "Netzschitz™ %$R4.0 1 1 Netzschitz
13 SPBE M200 i
14 L 0 0
15 T "HM_Byte" 3$MBE0
16 M200: NOP 0O 1
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