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...\OBl - <offline>

OBl - <offline>

Nane:
Aut or :

Zei t st enpel Code:

Interface:
Langen (Baustein / Code / Daten):

Fam li e:
Ver si on:
Baust ei nver si on:

0.1

2
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15.02. 1996 16:51:12

00172 00054 00022

Name Datentyp Adresse Kommentar

TEMP 0.0
OB1_EV_CLASS Byte 0.0 Bits 0-3 = 1 (Coming event), Bits 4-7 = 1 (Event class 1)
OB1_SCAN_1 Byte 1.0 1 (Cold restart scan 1 of OB 1), 3 (Scan 2-n of OB 1)
OB1_PRIORITY Byte 2.0 Priority of OB Execution
OB1_OB_NUMBR |Byte 3.0 1 (Organization block 1, OB1)
OB1_RESERVED_1 |Byte 4.0 Reserved for system
OB1_RESERVED_2 |Byte 5.0 Reserved for system
OB1_PREV_CYCLE |Int 6.0 Cycle time of previous OB1 scan (milliseconds)
OB1_MIN_CYCLE |Int 8.0 Minimum cycle time of OB1 (milliseconds)
OB1_MAX_CYCLE |Int 10.0 Maximum cycle time of OB1 (milliseconds)
OB1 DATE_TIME Date_And_Time|12.0 Date and time OBL1 started

Baust ei n: OBl "Mai n Program Sweep (Cycle)"

Net zwerk: 1 H | f srerker immrer | ow high

CLR setzt das VKE auf den Signal zustand "0"
SET setzt das VKE auf den Signal zustand "1"

SET
= "immer | ow'
CLR
= "i mver high"
Net zwer k: 2 Ri chti mpul sner ker

Nach dem STOP ==> RUN (ber gang der CPU (0B100) wird der R chtinpul snerker
'Richtinpuls Anlauf” (MD.7) fir 5 Sekunde gesetzt.

U M
L S5T#5S
SE T
U T
R M

0.7

Seite 1 von 2



SI MATI C Wor dver arb_hei zen O ens\ SI MATI C 300\ CPU 313C\ 07. 03. 2004 13:59:50
...\OB1 - <offline>

Net zwer k: 3 Zykl uszei t messung
L #0B1_MAX_CYCLE
T MV 110
L #0OB1_PREV_CYCLE
T MV 112
L #0B1_M N_CYCLE
T MV 114

Net zwerk: 4

CALL "Anl age EI N AUS
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