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Zweipunktregler

Lerneinheit SPS-Programmbeispiel
Zweipunktregler

Inhaltsiibersicht
Bedienen von Programmier- und
Steuergeraten
Erstellen der PLC Variablen
In Funktionsplan oder Anweisungsliste
ist das Steuerungsprogramme einzugeben in
Betrieb zu nehmen und zu dokumentieren

Aufgabe 1: Der Zweipunktregler

1. Programmieren Sie diesen Zweipunktregler fur eine einfache Raumheizung.

Am Analogeingang 0, PEW800 wird der Sollwert einglesen und normiert.

Am Analogeingang 1, PEW802 wird der Istwert ,Raumtemperatur” in die Steuerung
eingelesen und normiert.

Uber das Merkerwort MW 10 wird die Hysterese der Regelstrecke eingestellt.

Mit dem Digitaleingang E0.0 wird die Heizung EIN bzw. AUS geschaltet.

Alle Programmfunktionern werden im FC1 programmiert

Der Zweipunktregler wird im FC2 programmiert

Es ist der Datenbaustein 1 fur den Sollwert, Istwert und die Hysterese im Real Format
vozubereiten

VVVVY VYV

Aufgabe 2: Erweiterung

Nach dem dieser Regler programmiert und geteste wurde, deklarieren Sie
den Regler im FC2.
Der FC2 wird im FC 1 aufgerufen und den Prozessvariablen bestuckt.
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Zweipunktregler
Regelschema:
Hysterese
Istwert / \ / }' EB1
PEW 800 / \ / }_
Hysterese
EB1
EIN
Heizung
A40
AUS
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Zweipunktregler

Aufgabe 1 programmieren des Heizungsreglers:
OB1 Programmorganisation:
* Bausteintitel: “Main Program Sweep (Cycle}”

- Netzwerk 1: immer low

CLE
= "immer 1low" FM0.0
SET

LI B

"immer high™ EMO.1

*  Netzwerk 2: FProgrammaufruf

Wi
FC1®

= EN ENO —
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Zweipunktregler

FC2 Regler:

¥  Netzwerk 1: Heizung EIN AUS

rommentar

A0
*Heizen”
R
WE0 O
"Heizung EIM_
AUS" —o

= Netzwerk 2: Wenn Heizungssteuerung AUS istdann zu Bausteiende

Kommentar

end
IJMP
WEDQ .0
"Heizung EIN_
AUS" —o

o Netzwerk 3: Einschaltschwelle der Heizung bilden

suB
Real
= EN
“%DB1.DBDO
'Datenliua ustelirl_ e
1" Sollwert M1 : .
Datenbaustein_
%DB1.DBDS "
T e B I e ouT cchaltschwelle
1" Hysterese — |2 ENG =
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Zweipunktregler
> Netzwerk 4: Istderlstwert unter der Einschaltschwelle Heizung EIN

=
Real
“DE1.DB D4
"Datenbaustein_
1" Istwert 1M1
WAA0

%DB1.DBD12 e

"Datenbaustein_
1% 5
Schaltschwelle — o —_—

- Metzwerk 5: Wenn Heizen EIN dann zu Bausteiende

Kommentar

end
IMP

YA 0
"Heizen" —

. Netzwerk 6: Ausschaltschwelle der Heizung bilden

Kommentar

Real
—=—EN

DB 1.DBDO
"Datenbaustein_

1" Saollwert M1 %DB1.0BD12

"Datenbaustein_
e

%DB1.DBDE ; :
"Datenbaustein_ ouT Schaltschwelle
1% Hysterese M2 ENO =—

b Netzwerk 7: Istder istwert iiber der Ausschaltschwelle Heizung ausschalten

Komrentar

Real

%DB1.DBD4
"Datenbaustein_
1" Istwert — |1

A0

“DB1.DBD12 G ,
Heizen

"Datenbaustein_
1" R
Schaltschwelle N2 M

i Netzwerk 8: Bausteinende

Komrentar

1 end: HNHOP 0
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Zweipunktregler

FC1 Perepheriewerte einlesen und normieren, Aufruf des Reglers:

- MNetzwerk 1: Einesle des Istwertes

SCALE
een m— EM
SE WEDD: P
A — N RET_WAL — % Temp_1
100.C
3 AL %(NE1 .DBDD
AL — L0 LM "Datenbaustein_
R auT — 1"-Sollwert
“immer oW — BIFOLAR ENGC =
w Netzwerk 2: Einlesen des Sollwertes
armmentar
SCALE
|
S WEZ: P
TAIZTF — N RET_WAL — % Temp_1
100.C
I %DE1.DED4
e — L0 LI “Catenbawstein_
w—— o Istwert
“immer oW — BIFOLAR ENGC =
*  Netzwerk 3: Einlesen der Hysterese
Kommentar
SCALE
p— T
LN O
"Hy Sterese” — |y RET_WAL —% Temp_1
ta.C —HI_UM %61 .DBDE
S L0 UM “Catenbawstsin_
MDD T .Hysterese
“immer low” — gIFoLAR ENC =—
¥  Netzwerk 4: Zweipunktregler
Kommentar
T
T
T EHC f—
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Zweipunktregler
Aufgabe 2 deklarieren Sie den Regelbausteines FC2:

OB1 Programmorganisation:
¥ Bausteintitel: “Main Program Sweep (Cycle)®

ot Netzwerk 1:  immer low

1) CLE
2 = "immer low"™ §M0.0
3 SET
4 = "immer high™ EMO.1

*  Netzwerk 2: Frogrammaufruf

Wi
1t
= EN ENO —
FC2 Regler:
FC2
Name Datentyp Offset Defaultwert Kemmentar
T 4l ™ Input
2 @ EIN_AUS Baool
3 |@nw Istwert Real
4 4w Sollwert Real
5 |@nw Hysterese Real
6 < ™ Output
7 | <Hinzufligens
8 <@ v InOut
9 @@=  HEIZEN_EIN Bool B
10 u <Hinzufligen>
11 4@ ¥ Temp
12 @ = Schaltschwelle Real
13 41 « Constant
14 L] <Hinzufiigens
15 <@ ~ Return
16 |<4Q = FC2 Void
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Zweipunktregler
*  Netzwerk 1: Heizung EIN AUS

H#HEIZEM_EIM

R
FEIN_AUS —0

- Netzwerk 2: Wenn Heizungssteuerung AUS istdann zu Bausteiende

end

JMP
FEIN_AUS —0

- Netzwerk 3: Einschaltschwelle der Heizung bilden

s5uB
Real
- EN
#Sollwert M1 ouT #5chaltschwelle
#Hysterese M2 ENO —

*  Netzwerk 4: Istderlstwert unter der Einschaltschwelle Heizung EIN

Kommentar

=

Real #HEIZEM_EIN
Flstwert N1 5
#5chaltschwelle N2 —

- Netzwerk 5: Wenn Heizen EIN dann zu Bausteiende

end

IMP
HFHEIZEM_EIMN =——

¥  Netzwerk 6: Ausschaltschwelle der Heizung bilden

ADD
Real
= EN
#Sallwert M1 ouT #5Schaltschwelle
#Hysterese M2 ENO —
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Zweipunktregler
¥  MNetzwerk 7:

Ist der Istwert Ober der Ausschaltschwelle Heizung ausschalten

=
Real H#HEIZEMN_EIM
flstwert 1M1 R

IN2 —

#5chaltchwelle

.t Netzwerk 8: Bausteinende
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Zweipunktregler

FC1 Perepheriewerte einlesen und normieren, Aufruf des Reglers:

- Netzwerk 1: Einesle des Istwertes

SCALE
= EN
WEWBO00:P
"AI1":P N RET WAL #Ternp_1
1000
HL_LIM %DB1.DBDO
0.0 LO_LIM "Datenbaustein_
UMO.0 out — 1" Sollwer
“immer low" = BIPOLAR ENOD —
- MNetzwerk 2: Einlesen des Sollwertes
SCALE
e EN
YEWB02:P
"AIZTP — N RET WAL — #Temp_1
00.0 —HI LM %“DB1.DBD4
0.0 LO_LIM "Datenbaustein_
MO 0 ouT 1" lstwert
“immer low" — BIPOLAR ENO —

*  Netzwerk 3: Einlesen der Hysterese

SCALE
—~—EN

AW 0

"Hysterese” M RET_WAL #Ternp_1
000 HLLIM %DB1.DBD8
0.0 LO_LIM "Datenbaustein_

0.0 ouT — 17 Hysterese

“immer low” — BIPOLAR EMO —
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Zweipunktregler
*  Netzwerk 4: Zweipunktregler

FC2
“FC2"
--——EN
%ED .0
"Heizung EIM_
AUS" — EiN_AUS
“DB1.DBDA
"Datenbaustein_
1 Istwert — |stwert
%DB1.DBEDO
"Datenbaustein_
1" Sollwer — ggllwert
%DEB1.DBDS
"Datenbaustein_
1" Hysterese — Hycterese
A0
"Heizen" =—— HEIZEN_EIM END =—
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